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Conduta cilindrica de ago Inox com 1mm de espessura

DIMENSOES:

Didmetro de 500mm.
CONSTITUICAO:
Uma conduta de roupa suja engloba os seguintes componentes:

Trogos de conduta fechados, trogos de conduta de acerto e trogos de conduta com porta de acesso.
Porta rectangular de acesso a conduta, em chapa de aco inox AISI 304 de 1mm de espessura com acabamento

esmerilado, com avango de 20 cm.

PORTA FECHADA PORTA ABERTA

Porta revestida de material Corta Fogo
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Introducao

A familia de produtos Insulfrax® foi desenvolvida a partir
da composigdo quimica de calcio, magnésio e silica
para isolamento térmico em temperaturas de até
1.100°C, cujas fibras sao produzidas pelo processo
“spinning” (Spun - fibras longas), conferindo aos
produtos uma excelente resisténcia mecanica e
durabilidade.

A familia de produtos da linha Insulfrax® incluem flocos,
mantas, mddulos Anchor-Loc®, os quais séo utilizados
numa ampla variedade de aplicagdes como isolamento
térmico de fornos de processo, caldeiras, estufas,
protegao passiva contra incéndio, transporte de metais
liquidos, outros.

Os produtos Insulfrax® também atendem as exigéncias
regulamentares européias (Diretivo 97/69/EC).

Caracteristicas Gerais
A linha Insulfrax® oferece importantes vantagens como:

1. A composi¢do quimica célcio, magnésio e silicato
fornece uma superior impermeabilizagdo as ligas de
aluminio fundido. Testes com ligas de aluminio
corrosivo a elevadas temperaturas comprovaram que
as fibras Insulfrax® sdo superiores as tradicionais fibras
ceramicas refratarias de alumina / silica.

2. O processo de fabricagao por “spinning” confere maior
resisténcia a tragdo das mantas e maddulos Insulfrax®.

3.0s produtos Insulfrax® apresentam propriedades
fisicas semelhantes as fibras ceramicas Fiberfrax®, ou
seja, sao flexiveis, possuem baixo peso e excelentes
propriedades acusticas.

4.As mantas, modulos e flocos Insulfrax® mantém
excelente estabilidade térmica em temperaturas de até
1.100 °C apds imersdao em agua ou exposicao a grande
umidade.

Insulfrax®
Isolamento Térmico

Produtos

Os produtos Insulfrax sao fabricados em varios
formatos, viabilizando sua utilizagdo nos mais
variados tipos de equipamentos.

* Mantas Insulfrax - Fornecida em rolos, séo
disponivel nas espessuras de 13 a 51 mme
densidades de 64, 96, 128 e 160 kg/m?.

* Moddulos Anchor-Loc Insulfrax - Disponiveis
em varias espessuras, densidades e sistemas
de fixagao.

* Modulos Cimentados Insulfrax - Disponiveis
em varias densidades e em grande variedade
de espessuras.

* Flocos Insulfrax - Utilizados em juntas de
expansao, selagem de refratarios,
preenchimento de trincas, aberturas e espagos
vazios.
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Parametros Tipicos do Produto Retragao Térmica

. . Retracao Térmica da Manta Insulfrax 1800*
Andlise Quimica (%)

SiO, 62 ~ 66 0. T ‘ T i T ’
Ca0 30 ~ 35 ‘
$ |
MgO 2~5 5 G . . L
Outros <1 £
-
Diametro médio da fibra (microns) 3~45 § ; -
. o e
Indice de Fibra (%)' 55 ~ 60 3 T

G50 { BE
(1202 (1262 (1383 11472 5362) (1652 (17427 (1632

1 O indice de fibras é medido usando-se o método de :I';mperatura Molhado - °C (F)

decantagao conica.

————————— Manta Insulfrax — 96 kg/m?3 (saturada com agua)
Manta Insulfrax — 96 kg/m? (seco)

Teste de Redugao feito em Temperatura Molhada por 24 hs
Propriedades Tipicas do Produto

Temperatura de Média de
Grau de Operacao Pontode  Calor Gravidade  Resisténcia a
Forma do Produto  Cor Temperatura Recomendada @  Fuséo Especifico Especifica  Tenséao
Flocos Insulfrax ~ Branca 1100°C 1100°C 1260°C  1000j/kgk 2.67
(1000°C) (g/cm?) 64 kg/m3
96 kg/m3
Manta Insulfrax Branca 1100°C 1100°C 1260°C  1000j/kgk 2.67 128 kg/m?

(1000°C) (g/cm3)

Informacao sobre Saude e Seguranca

O isolamento térmico Insulfrax da Unifrax, de acordo com a Diretiva 97/69/EC, possui uma quimica de fibra dentro da
definicao regulamentar de “fibra (silicato) vitrea artificial com diregao aleatoria com 6xido alcalino e contetido 6xido de
terra alcalina maior de 18% por peso.” As fibras Insulfrax foram testadas em conformidade com o Protocolo EU
ECB/TM/26, Revisao 7, Nota Q, Diretivo 97/69/EC com resultados que estdo abaixo do limiar regulamentador. Como
resultado disso, o Isolamento Térmico Unifrax ndo necessita identificagao adicional ou outros testes. Ver a Ficha de
Seguranca do Material — MSDS para informagdes sobre as praticas de trabalho e outros dados de seguranca do
produto.

Para informagdes adicionais sobre o desempenho do produto ou para identificar o produto recomendado para sua aplicagao, favor
contatar o Departamento Técnico da Unifrax no telefone 19-3322.8060.

Os dados sao resultados médios de testes conduzidos sob os procedimentos padrdes e estdo sujeitos a variagdes. Os resultados
ndo devem ser usados para fins de especificagdes.

() A temperatura de operagdo recomendada dos produtos Fiberfrax e Insulfrax é determinada pelo critério de alteragdo linear
irreversivel e ndo pelo ponto de fuséo.
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Flocos Insulfrax

A Fibra Insulfrax Spun Bulk 3010 é uma fibra composta de A Manta Insulfrax é classificada pelo Underwriters
célcio, magnésio e silicato. Um alto indice de fibra (baixo Laboratories (UL), conforme o UL 723 (ASTM E-84).

percentual de particulas ndo fibralizadas) propicia um  indice de Propagagdo de Chama = 0, indice de
excelente desempenho térmico associado aos tradicionais Desenvolvimento de Fumaga = 0. A alta resisténcia a
materiais de fibra isolante. tensdo e as excelentes propriedades térmicas se

combinam para fazer da Manta Insulfrax o produto de
escolha para uma ampla variedade de aplicagbes num
grande namero de industrias:

Os Flocos Insulfrax foram desenvolvidos para faixas de
temperatura que se estendem até 1100 °C e podem ser
encontrados picados ou nao.

Segue abaixo uma lista das aplicagdes mais comuns dos . o
flocos: Metais Primarios

» Vedagao nas juntas de expansao

» Revestimento nos fornos de aluminio
* Protecao passiva contra incéndio de selos de penetracao; . Tampas das panelas de transporte de aluminio

* Vedagao de selagem de tubo; + Isolamento complementar em revestimentos de
refratarios densos

« Vedacgao de junta de expansao — construcao refrataria;

» Gaxeta para bloco queimador;
* Manta para manutengao em geral

» Anteparas de aquecimento

Processamento de Metais

» Revestimentos de fornos de recozimento

* Mantas de alivio de tensao

» Selagens e vedagdes

* Molde de fundigao

* Revestimento de forno de tratamento térmico

Petroquimica / Energia

» Revestimento de aquecedor de 6leo

» Zonas de convecgao

* Revestimento de dutos de cogeragao

» Caldeiras, colunas de destilagao, outros.

Manta Insulfrax

A Manta Insulfrax € uma manta agulhada, flexivel, forte e
leve feita com fibra Insulfrax. O agulhamento mecanico das
fibras spun Insulfrax elimina a necessidade de ligantes na o
fabricagdo e resulta num produto com alta resisténcia a  * Isolamento acustico

tensdao. Considerando que a Manta Insulfax &

completamente inorganica, o produto nao apresenta Ceramica e Vidro

nenhuma geragao de fumaca nem liberagdo de gases no - Isolamento da coroa de tanque de vidro

senvigo. » Juntas de expansao

A Manta Insulfrax combina a baixa condutividade térmica - Revestimento da tampa de forno de cozimento de
com excelente resisténcia ao choque térmico. Notar que a  ¢arbono

alta umidade e o contato com agua antes do servigo tem

pouco efeito na Manta Insulfrax.

Protecao Passiva contra Incéndio

» Protecao de bandejamento porta cabos

» Protecao de anteparas navais

» Isolamento do carro tanque

+ Isolamento de cano de chaminé

* Isolamento de tanque de pressao e criogénico




